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HydraulischerAkku - Kabelschneider AHS 85-70

Der AHS 85-70 findet Anwendung beim Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln
bis 85 mm Durchmesser. Im Unterschied zur Handmechanik bietet er den Vorteil der
bequemen, kraft- und zeitsparenden Handhabung. Sogar einhandiges Arbeiten bis zum
maximalen Kabeldurchmesser ist ermidungsfrei mdglich.

Bis zu 100 Schnitte sind mit einer Akkuladung zu bewaltigen. Bei Verwendung eines
zweiten Akkus ist eine nahezu unbegrenzte Arbeitsdauer zu erreichen, da die Auflade-
zeit des Li-lon-Akkus mit dem Schnell-Ladegerat nur ca. 45 Minuten betragt.

Weiter zeichnet sich der AHS 85-70 durch eine regelbare Vorschubgeschwindigkeit und
ein automatisches Uberdruckventil aus, das den Druckaufbau beim Vorschub bei der
maximalen Schneidkraft von 70 kN zuverlassig begrenzt. Dabei betragt die Vorschubzeit
bei gréBtem schneidbaren Kabeldurchmesser ca. 39 sec. . Durch den Schnellvorschub
im Niederdruckbereich lassen sich kabel mit geringem Durchmesser schon innerhalb von
ca. 18 sec. Durchtrennen. Dabei 1aBt sich der Vorschub jederzeit unterbrechen, indem
der Schnellstop Gefahrdungen wirkungsvoll vermeidet. Die Kolbenrlckfliihrung erfolgt
nach beendetem Schneidvorgang mit Federrlickzug mittels eines mechanischen Enlas-
tungshebels. Hierdurch ist sichergestellt, daB auch bei entladenem Akku ein Rickhub
jederzeit moglich ist.

Die wichtigste Innovation ist die Mini-USB-Schnittstelle, Uber die das Geréat an einen PC
angeschlossen werden kann. Die im Lieferumfang enthaltene Software erlaubt sémtliche
Maschinendaten auf den PC zu tbertragen und dort auszuwerten.

Alle Komponenten,
Kabelschneider AHS 85-70,
Ladegerat und

Ersatz-Akku,

kénnen im robusten Koffer
untergebracht werden.

Technische Daten :

Kabeltyp Kupfer und Aluminium
Kabeldurchmesser max. 85 mm
Betriebsspannung 14,4V -

Gewicht 7,6 kg inkl. Akku

Ladegerat 230V~/50VA

Akkukapazitat 2,6 Ah/ Li-lon

Ladezeit ca. 45 min.

Verpackung Transportkoffer fur Werkzeug,

Akku und Ladegerat
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